
Το καλούπι που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των Cubettiere έχει 
Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για την παραγωγή μήτρας λήψης δοκιμίων 

σκυροδέματος. 
Για σωστή εφαρμογή προτείνεται επάλειψη του εσωτερικού του δοκιμίμου με 
αποκολλητικό λάδι καλουπιών σκυροδέματος πριν τη χρήση, αφαίρεση του 

δοκιμίου από την επόμενη ημέρα και συντήρηση όπως προβλέπεται από τον ΚΤΣ.

Σύμφωνα με τις διατάξεισ του άρθρου 13 του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και των προδιαγραφών ΣΚ-303 και ΣΚ-350 του ΚΕΔΕ 
προβλέπεται ότι για τον έλεγχο συμμόρφωσης σε κάθε διαδικασία παραγωγής 
σκυροδέματος απαιτείται η λήψη ακόλουθων δοκιμίων ανάλογα με την ημερίσια 

ποσότητα σκυροδέτησης:

ΜΗΤΡΕΣ ΔΟΜΙΜΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΡΟΖ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ (EPS) 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΥΔΑΤΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Peripor είναι ειδική Ά ύλη της BASF από την οποία παράγεται υψηλής 
πυκνότητας πρεσσαριστό αυτοσβενύμενο Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) με  

πολύ χαμηλή υδαταπορροφητικότητα.


